CALATA NATURALE COSTITUITA DAI FERRI DI
ARMATURA RESI CONTINUI FINO AL PAVIMENTO
DEL PIANO TERRA (TIPICO)

BANDELLLA DI ACCIAIO ZINCATO DA 30x3mm. TIPICA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE IN
CORDA DI RAME 16mmq .TIPICO

TRACCIA GRAFICA DEL PILASTRO SOTTOSTANTE IN
CALCESTRUZZO ARMATO UTILIZZATO COME CALATA
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PIANO COPERTURA - TABELLA LOCALI E FINITURE
N° LOCALE |DEST. D'USO AREA |PERIMETRO| ALTEZZA |PAVIMENTO|ZOCCOLO | PARETE |SOFFITTO
BLOCCO A
301 CORPO SCALAC 10.6 m?2 12.68 2.40 PG1 ZG [+TL [+TL
302 COPERTURA BLOCCO A 1192.1 m? 217.40 PG3 G - -
303 LOCALE TECNICO 7.6 m? 11.48 3.00 PG1 ZG [+TL [+TL
BLOCCO B
304 CORPO SCALAF 5.3 m? 9.10 2.40 PG1 ZG [+TL [+TL
\ \‘ 305 LOCALE TECNICO 11.0 m? 17.35 2.40 PG1 ZG [+TL [+TL
\ 306 COPERTURA BLOCCO B 630.8 m? 144.10 PG3 ZG - -

CALATA NATURALE COSTITUITA DAI FERRI D

ARMATURA RESI CONTINUI FINO AL PAVIMENTO

DEL PIANO TERRA (TIPICO)

(

\

o

N (4N

CANALETTA ELETTRICA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

4
_ T IE-10 |IE-16
|
1

/ TRACCIA GRAFICA DEL PILASTRO SOTTOSTANTE
IN CALCESTRUZZO ARMATO UTILIZZATO COME

|E-10 [IE-16
L

1 CALATA NATURALE. TIPICO

1 PANNELLI SOLARI

UNITA' TRATTAMENTO ARIA
CON RECUPERATORE DI CALORE

7’
' VA R — A 7 A E— I I i i 1
4

INTERRUTTORE DI CAMPO FV 2P/63A
CURVA "C"E CONTATTORE, IN
CASSETTA STAGNA ADIACENTE Al
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
- J
TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"
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