COPERCHIO IN GHISA D400 CON GUARNIZIONE IN

NEOPRENE. FORNIRE IL COPERCHIO CON LA SCRITTA

FORGIATA "ELETTRICO™ E TARGHETTA FISSATA IN
MANIERA PERMANENTE CHE RIPORTI IL NUMERO
IDENTIFICATIVO DEL POZZETTO.

COPERCHIO IN GHISA D400 CON GUARNIZIONE IN .80
NEOPRENE. FORNIRE IL COPERCHIO CON LA SCRITTA
FORGIATA ""CAVI ELETTRICI” E TARGHETTA FISSATA IN
MANIERA PERMANENTE CHE RIPORTI IL NUMERO
IDENTIFICATIVO DEL POZZETTO.
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COPERCHIO IN GHISA D400 LUCE NETTA
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PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
O IN CALCESTRUZZO

STRATO DI BASE IN GHIAIA,
COMPATTATO AL 100% DELLA MASSIMA

DENSITA',
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SPESSORE 20cm

TESSUTO NON TESSUTO
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FILI METALLICI
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SOTTOFONDO COMPATTATO AL 95% DELLA
MASSIMA DENSITA, SPESSORE 30cm

RIEMPIMENTO CON MATERIALE SELEZIONATO
COMPATTATO AL 957% DELLA MASSIMA

DENSITA

TUBI RIGIDI IN PVC ¢160mm, SPESSORE
6,9mm

PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CLASSE "D"

PARTICOLARE CAVIDOTTO ELETTRICO
A 2 VIE SOTTO AREE PAVIMENTATE

£ NON PAVIMENTATE
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PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO
0 IN CALCESTRUZZO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
SELEZIONATO, COMPATTATO AL
90% DELLA MASSIMA DENSITA’

|é—ﬂ|£/—1 7
TERRENO VEGETALE
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PARTICOLARE PARALLELISMO CAVIDOTTI
ELETTRICI / COMUNICAZIONE

2.50 L

LINEA COMUNICAZIONE
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LINEA ELETTRICA
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE SELEZIONATO
COMPATTATO AL 95% DELLA MASSIMA
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PARTICOLARE CAVIDOTTO ELETTRICO A & VIE

SOTTO AREE PAVIMENTATE
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TEGOLO DI PROTEZIONE
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TUBO METALLICO
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LINEA ELETTRICA

PARTICOLARE PARALLELISMO
LINEA ELETTRICA / TUBI METALLICI

TUBI IN PVC SCHEDULE 40,
#160mm, SPESSORE 6,55mm

TUBO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE
063mm / #110mm
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PALETTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO, IP65, RIFLETTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
BRILLANTATO, DATI FOTOMETRICI CONTROLLATI DA IMQ.
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ANCORARE LA PIASTRA DI BASE AL
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE
ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE
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LINEA ELETTRICA

2,30

TUBO METALLICO

O

PARTICOLARE PARALLELISMO
LINEA ELETTRICA / TUBI METALLICI

NOTE

PER | POZZETTI UBICATI NELLE AREE STRADALI E PAVIMENTATE PROVVEDERE MATERIALI

DI RIEMPIMENTO IDENTICI A QUELLI ESISTENTI , E COMPATTARE COME RICHIESTO IN

AASHO MODIFICATA E COME INDICATO NELLE SPECIFICHE.

| FORI NELLE PARETI DEL POZZETTO DEVONO ESSERE SIGILLATI CON SCHIUMA POLIURETANICA.

PROVVEDERE COPERCHIO INCERNIERATO CON GUARNIZIONE PER AVERE UN INSIEME
COMPLETAMENTE STAGNO.
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