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CARPENTERIA PRIMO SOLAIO ( PIANO TERRA) 
SCALA 1:50
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- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
NOTA BENE:

LEGENDA MISURE:
L

HBrd

S

R

L L

Brd
Brd

H

L L

L

a

DIAMETRO PIEGATURE d    :Br
⌀ Barra ≤ ⌀20

⌀ Barra ⌀22 - ⌀26

Br = 6⌀

Br = 8⌀

d

d

MATERIALI:
CALCESTRUZZO :

CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :

CLASSE DI CONSISTENZA CLS :

ACCIAIO PER C.A. :

ACCIAIO PER CARPENTERIA :

FONDAZIONI               C32/40            

FONDAZIONI : XC2
ELEVAZIONE : XC3
PALI                                       : SCC
FONDAZIONI-ELEVAZIONE : S4
SOLETTA SCALA                  : S3
B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE

ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) -
BULLONERIA CLASSE 8.8. - DADI 6S.

                                     C32/40             ELEVAZIONE            

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:
- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNI5132.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI10011 
  ED AVERE a>=0.7 LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON
  CORDONE CONTINUO E DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.
- PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO 
  (ROSETTA ELASTICA, CONTRODADO) 
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.  
- PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO.

a

ELEMENTO                 COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE

ELEVAZIONE

5.0 (-0 +0.5)

2.5 (-0 +0.5)

R se = d /2 Br

                                     C30/37             PALI            

- TUTTE LE FOROMETRIE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO
  COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI

MAGRONE                  C16/20            
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4
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PARTICOLARE SOLAIO 
PREDALLES H=30 (4+22+4)

RETE ELETTROSALDATA
⌀6 MAGLIA 15x15

POLISTIROLO

RETE ELETTROSALDATA
⌀5 MAGLIA 20x20

SCALA 1:20

ANALISI CARICHI:
PERMANENTI

PERMANENTI NON STRUTTURALI

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

SOVRACCARICHI 
ACCIDENTALI 

= 390 Kg/mq 

= 300 Kg/mq 

= 400 Kg/mq 

= 200 Kg/mq 

= 1000 Kg/mq 

ZONE COMUNI

UFFICI 

LOCALI TECNICI 

PAVIMENTI E TRAMEZZI 

PESO PROPRIO SOLAIO 

ANALISI CARICHI SCALE:
PERMANENTI

PERMANENTI NON STRUTTURALI

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI 

= 500 Kg/mq 

= 300 Kg/mq 

= 400 Kg/mq 

GRADINI

PESO PROPRIO SOLETTA 

CORDOLO ROMPITRATTA 20x30 ARM. CON 2+2⌀12 CORRENTIC
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PILASTRI / PARETI CHE MUOIONO

ZONE RIBASSATE - SOLAIO H=26cm

NELLE FOROMETRIE TIPO L INSERIRE NEL FORO LAMIERINO
METALLICO sp. 3mm SALDATO ALLE ARMATURE L
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