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1. Descrizione dell’Esigenza 

Il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa utilizza scanner per la 
trasformazione di documenti cartacei in documenti informatici. L’attuale dotazione si 
compone di 13 scanner di tipo rotativo ad alta velocità di cui 7 appartengono alla prima 
fornitura risalente al 2016. 

La normale obsolescenza tecnologica e usura delle apparecchiature impone un parziale 
rinnovo degli scanner rotativi, a partire da quelli più logorati, secondo delle priorità 
assegnate. 

Il Centro, inoltre, è sprovvisto di alcune tipologie di scanner, in modo particolare di sistemi 
per la scansione per libri, necessari laddove non si possa procedere allo smembramento 
dei volumi e di scanner per formati superiore al A3, in modo particolare di documenti di 
grandi dimensioni come ad esempio piante catastali di formato A0. La disponibilità di queste 
nuove tipologie di scanner permetterebbe al Centro di ampliare l’offerta dei servizi erogabili, 
aumentando i formati di documenti dematerializzabili. 

2. Oggetto della Fornitura 

 N. 4 scanner di tipo rotativo tipo Kodak 4650 con relativo optional per formato A3 di 
tipo piano; 

 N.1 Scanner per libri semiautomatico tipo Bookeye® 5 V2S Semiautomatic della 
Image Access ; 

 N.1 Scanner per formato A0 rotativo tipo WideTEK® 48CL della Image Access  
 

Si allegato “A” la scheda tecnica dettagliata dei prodotti richiesti 

3. Conclusioni  

In considerazione che: 

 E’ necessario provvedere al parziale rinnovo del parco scanner rotativi più obsoleti; 

 Per aumentare l’offerta dei servizi erogati dal Centro, è necessario approvvigionare 
tipologie di scanner per altri formati; 

 La copertura finanziaria per l’ammodernamento e potenziamento della capacità di 
digitalizzazione del CEDECU è stata assicurata dallo Stato Maggiore della Difesa 
con fondi la cui disponibilità è stata già assicurata da SMD- VI Reparto; 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Ing.Francesco GRILLO 
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Allegato “A” 
 
 

SCANNER Rotativo di produzione tipo Kodak Alaris i4650. 
Tecnologia di scansione  CCD doppio, profondità in bit dell'output in scala di 

grigi a 256 livelli: (8 bit); profondità in bit 
dell'acquisizione a colori: 48 bit (16 x 3); profondità 
in bit dell'output a colori: 24 bit (8 x 3)  

Risoluzione ottica  600 dpi  
Risoluzione dell'output  100/150/200/240/250/300/400/500/600 dpi  
Velocità di elaborazione a 200/300 dpi  
(orientamento orizzontale, formato A4, bianco e 
nero/in scala di grigi/a colori)  

fino a 145 ppm (Le velocità possono variare in base 
a driver, software applicativo, sistema operativo e 
PC in uso)  

Volume giornaliero consigliato  fino a 100.000 pagine al giorno  
Illuminazione  LED bianchi  
Pannello di controllo operatore  Display LCD grafico con quattro pulsanti di controllo 

operatore  
Larghezza massima/minima dei  
documenti:  

304,8 mm - 63,5 mm x 63,5 mm  

Lunghezza massima/minima dei  Fino a 5,3 m  
documenti:  
Spessore e grammatura della carta  Con alimentatore standard: da 45 g/m2 (carta fine) 

a 200 g/m2 (cartoncino)  
Con accessorio alimentatore per carta ultraleggera: 
da 25 g/m2 (carta di riso) a 80 g/mg2 (carta 
normale)  

Alimentatore/Elevatore  fino a 500  
Opzioni percorso carta  I documenti possono uscire nel vassoio di uscita 

anteriore o dalla parte posteriore dello scanner, se 
viene selezionata manualmente l'opzione di 
percorso carta diretto  

Rilevamento alimentazione multipla  3 zone a ultrasuoni indipendenti (grazie al recupero 
dell'alimentazione multipla interattiva con 
visualizzazione delle immagini sul PC)  

Connettività  USB 3.1  
Software standard  Pacchetto software WINDOWS: driver TWAIN, 

ISIS, WIA; Alaris Smart Touch e Alaris Capture Pro 
Software Limited Edition (tramite download da 
internet)  

Lettura di codici a barre  riconoscimento dei codici a barre multizona  
Funzioni nello scanner  Protezione intelligente dei documenti grazie a 3 

sensori, pannello di controllo operatore (OCP) 
interattivo, lettore di codici a barre, possibilità di 
ignorare l'alimentazione multipla interattiva grazie 
alla visualizzazione delle immagini sull'host, 
filtraggio delle strisce, impilatura controllata, 
tecnologia Perfect Page, iThresholding, rilevamento 
automatico del colore, ritaglio automatico, 
riempimento dei contorni dell'immagine (bianco o 
nero), ritaglio aggressivo, raddrizzamento 
automatico, rilevamento ed eliminazione pagine 
vuote in base al contenuto, filtraggio multicolore, 
riempimento fori, scansione in dual stream, 
orientamento automatico, patch di commutazione 
colore immediata e molto altro  
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Formati file di output  TIFF/TIFF multipagina, PDF, RTF, TXT, PDF 
ricercabile, PDF-A (software Kodak Capture Pro 
Limited Edition), E-mail, Stampante, Server 
Microsoft Sharepoint e file, cartelle di rete e unità 
Microsoft Word  

Requisiti elettrici  100-240 V (internazionale), 50-60 Hz  
Consumo energetico  Funzioni di imaging: <130 watt  

Modalità di sospensione: <1,5 watt  
Inattivo: <0,5 watt  

Fattori ambientali  Scanner certificati Energy Star  
Emissioni acustiche (livello di pressione 
acustica presso la postazione dell'operatore)  

Modalità standby: < 40 dB(A)  
Modalità operativa: < 63 dB(A);  

Configurazione PC consigliata  Intel Core i5 (Sandy Bridge o versione più recente), 
in esecuzione ad almeno 2,7 GHz o superiore • porta 
USB 3.0 (velocità super) o 2.0 (velocità elevata) • 
almeno 4 GB di RAM  

Sistemi operativi supportati  Windows 10 (32 bit e 64 bit), Windows 8.1 (32 bit e 
64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 7 SP1 
(32 bit e 64 bit, Ubuntu 14.04 (LTS)*  

Dimensioni  Altezza: 34,79 cm (13,7 pollici)  
Larghezza: 48,9 cm (19,2 pollici)  
Profondità: 46,73 cm (18,4 pollici) con vassoio 
chiuso  
Profondità: 61,30 cm (24,1 pollici) con vassoio 
aperto  

Peso  Peso: 30,4 kg  

 
 
Scanner Piano tipo Kodak A3 Flatbed Accessory 

A3 Flatbed, 2-meter (6-ft.) USB cable and power supply 
Usage: for scanning exception documents. Accommodates document sizes up to 304.8 mm x 457.2 mm (12 
x 18 in.). 
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Scanner per libri semiautomatico tipo Bookeye® 5 V2S Semiautomatic della 
Image Access con le seguenti Funzioni e caratteristiche 

Funzioni 

 Scanner a colori per formati A2+; 
 Sensore di linea ad alta risoluzione con 600 x 600 dpi; 
 Dimensioni massime del documento 460 x 620 mm (18 x 24 pollici); 
 Funzionamento in modalità scura per migliorare la qualità di scansione e il funzionamento grazie a 

una minore riflessione della luce; 
 Funzione di anteprima dal vivo per mostrare la posizione del documento nel video live per un 

posizionamento ottimale; 
 Base per libri a forma di V autoregolante 120 - 180 gradi può sollevare 10 cm; 
 Lastra di vetro a forma di V azionata da motore per scansioni perfette; 
 Lastra di vetro piano; 
 Interruttore alimentazione; 
 Adatto per applicazioni mobili 
 Interfaccia client aperta per il funzionamento con BSW, BCS-2 e altri software di terze parti; 
 Correzione della piegatura del libro assistita dal laser - Scansione di documenti rilegati senza ombre; 
 Ottimizzazione delle immagini senza ripetere la scansione, visualizzazione in tempo reale delle 

immagini acquisite; 
 Rimozione automatica delle dita e del pollice; 
 Ritaglio automatico e deskew; 
 Bilanciamento del colore digitale - ampia gamma di colori: supporta sRGB, Adobe RGB, RGB nativo; 
 Bilanciamento automatico del bianco e valore del nero; 
 Scan2USB -- Uscita diretta alla porta USB integrata; 
 Scan2Net -- Output su SMB, FTP, stampante, e-mail; 
 Formati di output: Multipage PDF (PDF/A) &TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, 

G3, G4, LZW,JPEG) e altri. 
 Braccio monitor; 
 Licenza Batch Scan Wizard Pro; 
 Scan2OCR - Opzione OCR in background per scanner Scan2Net ; 
 Garanzia di copertura completa fino a 5 anni 
 Computer desktop in dotazione. 

Caratteristiche 

 2 porte USB 3.0 ; 
 Schermo multitouch a colori Full HD da 21 pollici ; 
 Ingombro minimo possibile, su qualsiasi desktop o area di lavoro; 
 Interfaccia utente configurabile in italiano; 
 Processore Intel® CoreTM Gen 8, SSD da 240 GB, 8 GB di RAM 
 Lampade a LED, senza riscaldamento, senza IR / UV 
 Possibilità di essere utilizzato come dispositivo autonomo senza un PC esterno; 
 Sistema operativo Linux a 64 bit protetto da virus; 
 Indipendente dal sistema operativo, funziona con Windows 8, 10, Linux, Mac; 
 Utilizzo di qualsiasi browser: IE, Safari, Chrome, Firefox; 
 Tecnologia Scan2Net; 
 Conforme a FADGI, Metamorfoze, ISO 19264; 
 Manutenzione e analisi remota; 
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DATI TECNICI 

Maximum Scan Area   460 x 620 mm (18 x 24.4 inch), 14% more than DIN/ISO 
A2 

Scanner Resolution   600 x 600 dpi 

Scan Speed    DIN A2+ @ 150 dpi: 0.9 s, DIN A2+ @ 200 dpi: 1.1 s 

DIN A2+ @ 300 dpi: 1.6 s, DIN A2+ @ 400 dpi: 2.0 s, DIN A2+ @ 
600 dpi: 3.0 s 

Color Depth    48 bit color, 16 bit grayscale 

Scan Output    24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone 

File Formats Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, 
BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),AutoCAD DWF, JBIG, 
DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data and more 

ICC Profiles Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling 
via web based Scan2ICC subscription 

Quality Complies to FADGI *** guidelines, Metamorfoze Light, ISO 19264 
Level B 

Camera    CCD line sensor 

Live Preview Camera   CMOS matrix, area sensor 

Light Source    White LEDs, tested according to IEC 62471, no IR/UV emission 

Lamp Life Time   50,000 h typ. Lamps are covered by the Extended Warranty 
Option 
Computer 64 bit Linux, Intel® Core™ i3 generation 8 processor, 240GB SSD, 

8 GB memory for extra large jobs 

Touchscreen    21” full HD 1920 * 1080 multitouch screen 

USB Port    2 x USB 3.0 port 
Interface    1 GBit fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® interface 

Dimension    H x W x D: 880 x 1000 x 850 mm (35 x 39 x 33 inch) without monitor 

Weight    105 kg (231 lbs.) 

Electrical Specification 100-240 V AC, 47 - 63 Hz (external power supply, complies with 
ECO standard CEC level VI) 

Power Consumption 16.5 W (Standby) / < 75 W (Ready to scan) / 150 W (Scanning) / 
150 W (Fully automatic scan cycle) 

Environment Operating temperature 5 to 40 °C, relative humidity 20 to 80% 
(non-condensing) 

Noise < 56 dB(A) (Fully automatic scan cycle) / < 40 dB(A) (Scanning) / 
< 33 dB(A) (Standby) 

Approvals    IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2 

UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE 
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Scanner per formato A0 rotativo tipo WideTEK® 48CL della 
Image Access con le seguenti Funzioni e Caratteristiche 

Funzioni 

 Eseguire scansioni di 48 pollici di larghezza, lunghezza quasi illimitata; 
 Conforme alle linee guida FADGI *** e ISO 19264-1; 
 Scansione a colori più veloce a 10 pollici al secondo (15 m/min) @ 150 dpi; 
 Risoluzione dello scanner 1200 x 1200 dpi; 
 Ritaglio e raddrizzamento automatici; 
 Rotazione al volo durante la scansione per facilitare la post-elaborazione; 
 Scansione facciale; 
 Visualizzazione in tempo reale delle immagini acquisite, modifica delle immagini senza ripetere la 

scansione; 
 Dispositivo autonomo con il proprio PC Linux; 
 Scan2USB - Esegue la scansione su qualsiasi dispositivo USB tramite USB; 
 Scan2Print -- Copia su stampanti di rete o hot folder; 
 Scan2Network -- Output alle risorse di rete, SMB, FTP; 
 Formati di output: Multipage PDF (PDF/A) &TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, 

G3, G4, LZW, JPEG) e altri; 
 Scan2Pad® -- Funzionamento tramite tablet, smartphone o altro dispositivo mobile; 

Caratteristiche 

 Lampade a LED, senza riscaldamento, senza IR / UV; 
 Ampio schermo multitouch a colori Full HD da 21 pollici per un funzionamento sempli ficato 

(incluso); 
 Interfaccia utente configurabile in italiano; 
 Sistema operativo Linux resistente ai virus; 
 Indipendente dal sistema operativo, funziona con Windows 8, 10, Linux, Mac; 
 ScanWizard utilizza qualsiasi browser: IE, Safari, Chrome, Firefox; 
 Software di scansione walk-up integrato; 
 Facile installazione tramite la tecnologia Scan2Net ; 
 Manutenzione remota e risoluzione dei problemi; 
 Aggiornamenti firmware tramite interfaccia web; 
 Tecnologia della fotocamera senza polvere; 

Opzioni 

 Scan2iPF -- Opzione software per la copia diretta e veloce su imagePROGRAF 
 Scan2EDIT -- Opzione software per la scansione e l'elaborazione delle immagini in un unico 

passaggio; 
 Scan2ICC -- Abbonamento per la gestione del colore e dei profili ICC 
 Interfaccia TWAIN -- Opzione interfaccia software; 
 Risoluzione estesa -- Estendere la risoluzione a 9600 dpi 
 Garanzia a copertura completa - fino a 5 anni per il pacchetto di garanzia a copertura completa e 

parti di ricambio gratuite; 
 PC IN DOTAZIONE; 
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DATI TECNICI 
 

 Maximum Document Size    1270 mm (50 inch) width; 

 Maximum Scan Width    WideTEK® 44: 1118 mm (44 inch)  WideTEK® 48:   
max.1220 mm (48 inch); 

 Document Thickness    Max. 3.0 mm (0.1 inch); 

 Scanner Resolution / Optical Resolution  1200 x 1200 dpi (optionally 9600 dpi 
interpolated) /  

1200 x 600 dpi; 
 Speed 24 bit Color, full width  200 dpi – 17 m/min (11.2 inch/s), 300 dpi – 11.4  

m/min (7.5 inch/s) 600 dpi – 4.6 m/min (3 
inch/s), 1200 dpi – 2.3 m/min (1.5 inch/s); 

 Speed 8 bit Grayscale, full width   Same as color; 

 Color Depth   48 bit color, 16 bit grayscale; 

 Scan Output   24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced  
Halftone; 

 File Formats      Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG  
2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, 
JPEG),AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, 
Postscript, EPS, Raw data; 

 ICC Profiles   Embedded for sRGB, Adobe RGB and native;  
Individual profiling via web based Scan2ICC 
subscription; 

 Quality      Exceeds FADGI *** guidelines, ISO 19264-1; 

 Camera   Four Tri-color CCD cameras, 90,000 pixels,  
encapsulated and dust-proof; 

 Light Source   Two lamps with 204 white LEDs each, no IR/UV  
Emission; 

  Computer   64 bit Linux, Intel i3, quad core processor, 16               
                                                                                       Gigabyte RAM, 320GB HDD for very long scans; 

 Touchscreen / Monitor   7 inch color touchscreen / 22 inch touchscreen  
                                                                                        with arm (included in the bundle); 

 USB Port   1 USB Port 3.0; 

 Interface   1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based 
Scan2Net®  

Interface 
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 Dimensions   228 x 1425 x 507 mm (9 x 56.1 x 20 inch) (H x W 

x D) 

 Weight   53 kg / 117 lbs. 

 Electrical Connection   100-240 V AC, 47 - 63 Hz, (external power 
supply,  

complies with CO standard CEC level VI) 
 Power Consumption   < 0.5 W (Sleep) / 6.5 W (Standby) / < 60 W 

(Ready to  
scan) / < 120 W (Scanning) 

 Operating Temperature   5 to 40 °C, 40 to 105 °F 

 Relative Humidity   20 to 80 % (non-condensing) 

 Noise    < 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby) 

 Approvals   ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1;           

                                                                                          IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-     

                                                                                         2008,GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN   

                                                                                               55022, EN 55024; FCC 47 Part 15 
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